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《XXX》编制说明

一、工作简况
1.1 任务来源
《XXX》团体标准是由中国内燃机学会批准立项。文件号中内会函【2022】XX号，任务号为2022-XX：。本标准由中国内燃机学会XX分会/XX联盟提出，XX、XX等单位起草。(注：单位用全称)
1.2编制背景与目标

1.3主要工作过程
概述标准从制修订过程中的重要事项，包括会议、征求意见及处理、重要试验、重要事项说明等。
示例：本标准于2016年7月开始标准学习；2016年11月到2018年1月份进行了标准相关的试验操作工作；2018年2月至5月进行了标准编写工作；2018年5月份至6月份对标准进行了申报、修改及讨论。预计2018年7月底之前完成标准的公布工作。
2018年6月12日在XX召开了  的启动会，会议上由XX单位对本标准的任务来源、技术内容、编制说明等进行了简要介绍，并宣布成立标准起草组。各起草人对本标准的内容逐字逐句地进行了积极热烈的讨论，形成了征求意见处理汇总处理表，其中大部分意见被予以采纳和接受。例如，本标准申请立项时的名称为《氧弹燃烧-离子色谱法检测无卤低烟聚合物材料中的卤素含量》，经过会议上标准编写组的讨论，不管是材料厂商还是线缆企业等技术专家，一致认为本标准提出的测试方法不仅仅适用于“无卤低烟聚合物”，同时适用于低卤低烟聚合物或其它卤素含量未知的电线电缆用材料，测试范围较广，因此编写组一致建议更改本标准的名称，更新为《电线电缆用聚合物卤素含量检测 氧弹燃烧-离子色谱法》。
2018年7月3日，形成征求意见稿并公开征求意见，起草组根据反馈意见进行修改后形成标准送审稿。
2018年7月30日，在宜兴召开标准审查会。
二、标准编制原则和主要内容
2.1标准制定原则

示例：在充分总结和比较了国内外卤素含量测试方法标准、调研了国内外对材料卤素含量分析的试验方法的基础上，参考了GB/T 11446.7-2013《电子级水中痕量阴离子的离子色谱测试方法》、GB/T 6682《分析实验室用水规格和试验方法》标准中的有关内容编写和GB/T 14642-2009《工业循环冷却水及锅炉水中氟、氯、磷酸根、亚硝酸根、硝酸根和硫酸根的测定 离子色谱法》。本标准对利用氧弹设备将电线电缆用聚合物材料充分燃烧、产生的烟雾以溶液的方式充分吸收、经过一系列处理之后采用离子色谱仪进行测试等方面作了较详细的规定，以确保卤素含量测试的准确性及实现不同卤素含量的连续自动检测。
2.1.1通用性原则

示例：本标准提出的卤素含量测定方法不仅适用于无卤低烟聚合物，同时也适用于低卤低烟聚合物或其它卤素含量未知的电线电缆用原材料颗粒，通用性高。 
2.1.2指导性原则

示例：本标准提出的方法能为卤素含量的测定提供指导作用。目前使用的GB/T 17650.1-1998标准不适用于释出卤素含量小于5mg/g的样品，而本标准提出的方法可以实现无卤材料里各卤素元素对应的含量值。
2.1.3协调性原则

示例：本标准提出的方法与目前使用的国家标准中的方法协调统一、互不交叉。仅作为一种更便捷、精确度更高、更高效的方法对目前使用的方法进行补充。
2.1.4兼容性原则

示例：本标准提出的卤素含量测定方法充分考虑了电线电缆行业里用到的聚合物材料，具有普遍适用性。
2.2 标准主要技术内容

示例：本标准共分为9章，规定了氧弹燃烧-离子色谱法测试电线电缆用聚合物材料卤素含量的试验方法和要求。内容包括范围、规范性引用文件、方法原理、试剂或材料、仪器设备、试样及预处理、试验步骤、试验结果表述及试验报告。
2.3关键技术问题说明

示例：本标准提出的方法首先是氧弹燃烧一定量的电线电缆用聚合物材料，其次以碳酸钠和碳酸氢钠混合水溶液吸收燃烧产生的烟雾，反应结束后将吸收液及氧弹容器的洗液一并转入容量瓶，用去离子水定容、脱气、过滤，最后用离子色谱仪进行检测。
为了验证氧弹燃烧-离子色谱法的准确性，称取0.02g纯度为99%的聚氯乙烯粉末进行验证试验。经过计算，该聚氯乙烯材料中氯的理论含量应为11.25 mg/L。分别选用GB/T17650化学滴定、UL2556电位滴定及氧弹燃烧-离子色谱法对其氯含量进行检测。试样氯含量的检测结果见表1。 
表1溶液的测试结果对比
	标准含量（mg/L）
	11.25

	GB/T17650 化学滴定（mg/L）
	5.325

	UL2556 电位滴定（mg/L）
	5.517

	氧弹燃烧-离子色谱法（mg/L）
	6.380


表1显示，氧弹燃烧-离子色谱法的测试结果具有准确性高的优点。采用聚偏氟乙烯作为标准物质分别选用氧弹燃烧-离子色谱法及氟离子选择电极法对氟含量进行测试的试验结果也验证了这一结论。结合我们的样品测试结果以及标准样品的测试，试验结果显示氧弹燃烧-离子色谱法在电线电缆用聚合物材料燃烧时释出卤素含量的测试方面具有很好的适用性。
2.4标准主要内容的论据

示例：测试卤素含量的离子色谱仪是由淋洗液储罐、泵、进样系统、保护柱、分离柱、抑制器、电导检测器和数据处理等部分组成。在分析电线电缆用聚合物材料燃烧时释出的卤素吸收液时，分离柱充填低交换容量的阴离子交换树脂，淋洗液为稀的碱溶液。当淋洗液与试样流经分离柱时，试样及淋洗液中的阳离子顺利通过，试样中的待测阴离子F‾、Cl‾、Br‾与淋洗液中的阴离子竞争取代分离柱内树脂（RN+-OH‾）上氢氧根（OH‾）的位置。阴离子与柱内填充树脂的亲和力不同，使各阴离子分离，并依次从分离柱底部流出。分离后的被测离子与淋洗液一同进入抑制住（或抑制器）。淋洗液中电导率大的氢氧化钾，在抑制柱（或抑制器）中转变成电离度很小的水。经分离的被测阴离子顺利地通过抑制住（或抑制器），并以电导率大的酸的形式流出。
通过电导检测器十几分钟内便可记录氟离子、氯离子、溴离子的色谱图。以保留时间对被测阴离子定性，以峰高或峰面积对被测阴离子定量，从而测出各离子在试样中的含量。
2.5标准工作基础
示例：
编写组主要起草单位国家电线电缆质量监督检验中心（江苏）具备完整的线缆产品检测能力。其中就包括该项目中涉及的GB/T 17650.1~2-1998、UL 2556.9-2015电位滴定、IEC 60684-2：2011氟离子选择性电极法及离子色谱的检测能力，积累了大量的燃烧试验数据，其检测过程及结果得到了众多专家的认可。自项目开展以来，在国际标准、国外先进标准的UL 2556.9-2015电位滴定、IEC 60684-2：2003氟离子选择性电极法及离子色谱的检测技术研究上也投入了大量的精力，并取得了阶段性的成果。经过大量的对比试验结果，本标准提出的氧弹燃烧-离子色谱法的试验结果准确度更高且一次试验完成所有种类的卤素含量检测，本标准具有一定的先进性、通用性、科学性和可操作性。
三、主要试验（或验证）情况分析
示例：
1）试验过程简单，一次操作即可满足所有卤素的检测需求；
2）试验时间短，提高了检验效率，采用本方法仅需很短的时间就可以实现卤素含量的在线自动连续检测；
3）整个试验过程绿色安全，不涉及有毒有害物质，充分保证了检验员及所处环境的安全；
4）本标准提出的方法不仅实现了对氟（F）、氯（Cl）、溴（Br）的测量，且检出值为各元素对应的含量；
5）准确性高，经过验证，新方法极大地提高了检测结果的准确性。
综上所述，本标准提出的方法对于当前电线电缆用聚合物材料中卤素含量的检测具有良好的适用性，不失为一种卤素含量检测方法的新选择。
四、标准中涉及专利的情况
示例：
本标准的部分条款（4.2、4.4、4.5、4.7、6.1、6.2、6.3及第7章）涉及到“一种氧弹燃烧-离子色谱法检测线缆非金属材料中卤素含量的方法”这一专利。目前该专利申请已被受理，专利申请号为201810589342.X，专利申请人为江苏省产品质量监督检验研究院。标准涉及专利的内容主要是卤素吸收液的制备、助燃剂、点火丝、离子色谱测试淋洗液的选择、样品处理、取样方式、样品质量和试验步骤。标准中涉及的专利，其申请人均已披露，同意在公平、合理、无歧视基础上，免费许可任何组织或者个人在实施该标准时实施专利，同时可直接采用专利与标准在技术内容的相关性。
五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用的情况
示例：
本标准的发布，实现了电线电缆用聚合物材料燃烧时产生的烟雾中卤素含量的在线自动连续检测。一次试验即可取代原有的三次试验操作（卤素含量、pH和电导率、氟含量），准确性高，试验时间短，同时避免试验员接触到如硝基苯、硝酸等对人体有害的化学药品。该标准的出现，填补了国际上离子色谱法测量线缆卤素含量的空白，是一种线缆用聚合物材料卤素含量测试方法的新选择。
六、采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况
尚无。
七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性
示例：
本标准符合国家有关法律、法规和相关强制性标准的要求，与现行的国家标准、行业标准相协调。
八、重大分歧意见的处理经过和依据
尚无。
九、标准性质的建议说明
本标准为中国内燃机学会标准，属于团体标准,供学会会员和社会自愿使用。
十、贯彻标准的要求和措施建议
严格按照本标准提出的试验方法对材料的卤素含量进行检测，对试验人员进行理论学习和操作培训，保证检测方法操作的准确性。
十一、废止现行相关标准的建议
无。
十二、其他应予说明的事项
无。

标准起草工作组
2022年XX月XX日

（注：具体内容可以结合项目本身撰写，如不涉及的可填写无）
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